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Non-allumageConclusion

# la cigarette ne se consume pas sur toute sa longueur

non-
allumage

non-
allumage

non-
allumage

nonnonnonInflammation

Critères d’inflammation

nonnonnonExamen final / combustion progressive

nonnonnonCombustion pendant plus de 1 heure

nonnonnonCombustion a travers toute l’épaisseur

nonnonnonCombustion jusqu’aux extrémités

nonnonnonAssemblage d’essais consumé

nonnonnonCombustion évoluant dangereusement

Critères de combustion

321#

SB 36140  (Recticel) - mousse ignifugée -  ± 36 kg/m³Rembourrage

NonTrempage du revêtement

Les résultats d'essai suivants ne se rapportent qu'à l'allumabilité de la combinaison des
matières dans les conditions particulières d'essai ; ils ne sont pas destinés à un moyen
d'évaluer le risque total du feu des matières utilisées.

23°C, humidité relative 50%Conditionnement

-Déviation de la norme

EN 1021-1 (2014)Norme appliquée

23-01-2017Date de la fin de l’essai

Evaluation de l’allumabilité des meubles rembourrés - Source d’allumage: cigarette en
combustion

T1701413 - Réf SFORZARéférence:

Effectué sous accréditation dans le labo feu sous la responsabilité de Nathan De Kock
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Non-allumageConclusion

non-allumagenon-allumagenon-allumage

211Persistance de flamme (s)

nonnonnonInflammation > 120 s

nonnonnonFlammes a travers toute l’épaisseur

nonnonnonFlammes jusqu’aux extrémités

nonnonnonAssemblage d’essais consumé

nonnonnonCombustion évoluant dangereusement

Critères d’inflammation

nonnonnonExamen final / combustion progressive

nonnonnonFumées/chaleur/incandescence plus de 60
min min

nonnonnonCombustion a travers toute l’épaisseur

nonnonnonCombustion jusqu’aux extrémités

nonnonnonAssemblage d’essais consumé

nonnonnonCombustion évoluant dangereusement

Critères de combustion

321

15Temps d’application de la flamme
(s)

SB 36140  (Recticel) - mousse ignifugée -  ± 36 kg/m³Rembourrage

NonTrempage du revêtement

Les résultats d'essai suivants ne se rapportent qu'à l'allumabilité de la combinaison des
matières dans les conditions particulières d'essai ; ils ne sont pas destinés à un moyen
d'évaluer le risque total du feu des matières utilisées.

23°C, humidité relative 50%Conditionnement

-Déviation de la norme

EN 1021-2 (2014)Norme appliquée

23-01-2017Date de la fin de l’essai

Evaluation de l’allumabilité des meubles rembourrés – Source d’allumage: Flamme
équivalente à une allumette

T1701413 - Réf SFORZARéférence:

Effectué sous accréditation dans le labo feu sous la responsabilité de Nathan De Kock


